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O scanner Plustek SmartOffice PS 3150U é um digitalizador de documentos duplex de 50 paginas por minuto que
nao é apenas rapido, mas também confiavel e econdmico. A deteccdo de falha de alimentacao ultrassonica
garante que todos os seus documentos criticos sejam reproduzidos corretamente. O manuseio robusto de papel,
0 processamento avancado de imagens e um alto ciclo de trabalho didrio somam-se a perfeita solucdo de
digitalizacdo departamental para gerenciamento de documentos, gerenciamento de conteudo e aplicativos de
processamento de formularios

+CARACTERISTICAS PRINCIPAIS ——

« Velocidade de digitalizacdao de até 50ppm / 100ipm.

 Alimentador automatico de documentos (ADF) com capacidade para 100 paginas e ciclo de trabalho
diario de 6.000 paginas.

« Melhoria da captura de imagens de alta qualidade e manuseio robusto de papel.

» Deteccao ultrassonica de alimentacao multipla.

« Sem tempo de aquecimento, illuminacao instantanea por LEDs.

- Digitaliza cart6es plasticos, cartoes de seguro, cartdes de licenca, cartoes de visitas de até 1,2 mm.

« Digitaliza documentos longos de até 5080 mm (5 metros).

- Digitalizacao por toque tinico para formatos populares, incluindo PDF pesquisavel, Word, Excel, JPEG e TIFF.

« Sai do estado de hibernagao automaticamente quando os documentos sao colocados no alimentador.

« Aprimoramento de imagem avancado para endireitar e girar paginas automaticamente, ajustar o brilho,
detectar cores e aumentar a precisao do OCR.

www.plustek.com



SmartOffice PS3150U

CARACTERISTICAS

Excepcional Manuseio de Documentos

O SmartOffice PS3150U dispde de um dos mais avancados sistemas de
alimentacao e separacao de documentos da industria. Este sistema permite
que o SmartOffice PS3150U digitalize lotes misturados de papeis de varios
tamanhos e pesos. O usudrio ndao mais perde tempo em separar
documentos de diferentes tamanhos ou espessuras. Cartoes plasticos e
rigidos como Cartdes de Identidade, Carteiras de Habilitacdo, Cartdes de
Associados, Cartdes de Seguro e até documentos de registro de até 98.42"
sdo digitalizados sem necessidade de ajustes ou configuragdes adicionais.
O SmartOffice PS3150U também dispde de recursos de autoativacdo que
permite aos usuarios simplesmente colocar o papel no scanner e ativar o
scanner do modo de suspensdo / espera.
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Requisitos do Sistema Especificacao
Windows e Mac -
Processador de CPU de 2,0 GHz ou superior [1] [2] [3] Ser\sor de imagem CISx2
[1] Windows recomendado: processador Intel® Core ™i5 de 2,8 GHz com 4 nuicleos de CPU ou superior Origem f’e LUZ LED
[2] Compativel com processador Mac INTEL e M1 Resolug?o Optica 600 ppp
[3] Compoatibilidade néo disponivel com PowerPC Resolucao de hardware 600 x 600 ppp
Minimo de 4 GB de RAM (recomendado: 8 GB ou mais) Mode de leitura Cores: entrada de 48 bits, saida de 24 bits
6 GB de espaco no disco rigido para instalacéo do programa Escala de Cinza: entrada de 16 bits, saida de 8 bits
Dimensdes de exibicdo de 1024 x 768 ou superior Branco e Preto: 1 bit §
Capacidade do alimentador (ADF) | 1.100 Folhas (A4/ Letter, 40 a 220 g/m1 (ou de 10 a 58 Lbs)
2.30 Folhas (cartdo de visitas)
Pacote Completo de Software 3. Cartéo Plastico, Espessura méaximo até 1.2 mm.
C — Ve —\ (DA AT Obs.: Capacidade maxima do ADF varia dependendo da gramatura do papel.
\DOCAC“O”} \MGCACI’IOHJ DocTWAIN Velocidade de Digitalizacao (ADF) | 50 ppm/ 100 ipm (Tons de cinza/Preto e branco, 200 ppp, A4)
Plustek DocAction Plustek MacAction Plustek DocTWAIN 50 ppm/ 100 ipm (Tons de cinza/Preto e branco, 300 ppp, A4)
. 45 ppm/ 90 ipm (Colorido, 200 ppp, A4)
Built-in OCR 30 ppm/ 60 ipm (Colorido, 300 ppp, A4)
(Phictal 0D\ (D Obs: Resultados podem variar dependendo do aplicativo de
Plustek OCR DocOCR digitalizagao, processador do computador e meméria do sistema.
Plustek OCR * (Windows) Plustek DocOCR (Mac) Area de Digitalizagdo (L x A) Méximo: 216 x 5080 mm (8.5” x 200")
Minimo: 13.2 x 13.2 mm (0.52" x 0.52")
Dimensoes do Papel (L x A) Maximo: 216 x 5080 mm (8.5” x 200")
Minimo: 50.8 x 50.8 mm (2" x 2")
Peso de Papel Aceitével (Espessura) | 40 a 220 g/ni (ou de 10 a 58 Lbs)
Deteccao de alimentagao multipla ultra-sonica | Com tecnologia ultrasénica
Digitalizacao diaria ( Folhas ) 6000
Botdo de Agao 4 Botoes: Up, Down, Scan, Standby
9 Teclas de Fungdo. Tudo Personalizavel.
Alimentacao 24Vdc/1.25A
Interface USB 2.0
Peso liquido 2.7 Kgs (5.95 Lbs)
Dimensodes (L x P x A) 318.7 x 230.7 x 228.3 mm (12.55" x 9.08" x 8.99")
Protocolo Compativel com TWAIN
(o) Window 7/8/10/11 2
[1] ABBYY e FineReader sao marcas registradas de ABBYY Software, Ltd. que podem estar registradas em algumas Mac O3 v.10.12-12.x ou posterior
jurisdigées. Linux*[

Quaisquer outros produtos ou nomes de empresas que aparecem neste documento sa0 marcas comerciais ou
marcas comerciais registradas das respectivas empresas.

[2] A compatibilidade pode diferir dependendo da versao do software. Por favor consulte a compatibilidade do
sistema operacional no site da Plustek para obter as ultimas informagoes.

As informagées e especificagdes contidas neste documento estéo sujeitas a mudancas sem aviso prévio. Por
favor visite o site da Plustek para obter as dltimas informagoes de suporte.

[3] LINUX para Integrador de Sistema. Contacte as vendas locais: sales@plustek.com
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