
Plustek ePhoto Z300は　高速･高精度、
差し込むだけの簡単スキャナーです。

SCANS 
自動、高速
写真データ化

従来のフラットベッドスキャナーと異なり、写真を投入することで素早くスキャンが行えま
す。コンパクト設計なので、デスク上にいつも置いておけます。

特製ローラーシステムはペーパーに非常に優しく、大変デリケートな写真でもキズを付ける
ことはありません。

高性能スキャン機能
レシート、レシピ、そしてご家族や友人と共有したいどんなドキュメントもスキャン可能で
す。

 http://plustek.com/jp/

写真 名刺 ドキュメント領収書 チケット

家 会社オフィス店



･ 高画質で読み取り可能なセンサーを搭載しています。
･ 原稿を挟んだり、スキャンボタンを押したりする必要
のない自動読み取り仕様です。
･ 写真をスキャンするのは約２秒かかります。
･ A4サイズなら1枚約5秒でスキャンできます。
･ スキャンした画像は、付属のソフトで編集することが
でき、画像の明るさや彩度調整、切り抜きなどさまざ
まな操作が可能です。
･ サーチャブルPDFを作成する可能です。

特長:  

ハードウェア要件
Windows

2 GHz 以上のCPU
RAM容量2 GB/推奨RAM容量4 GB
10 GB以上の空き容量があるﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞCD/ DVDドライブまたはインターネッ
ト接続

Macintosh

2 GHz 以上のCPU (INTELベースのCPU、PowerPCは不可)
推奨RAM容量4 GB/10 GB以上の空き容量があるﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ
CD/ DVDドライブまたはインターネット接続

光源 LED
解像度 (オプティカル) 300 dpi/ 600 dpi
スキャンモード カラー:入力48ビット、出力24ビット
 グレースケール:入力16ビット、出力8ビット
スキャン速度(1) 4" x 6" 写真: 約2秒
 ドキュメント(A4): 約5秒
スキャン領域 最低: 1" x 1"
 最高: 8.5" x 11.7"
読み取リ可能原稿厚さ エンボス処理なし：0.76 mm以下
一日の推奨処理枚数 500
電源 24 Vdc / 0.75 A
接続 USB 2.0
重量 1.48 Kg (3.26 Lbs)
寸法 (幅 x 奥行 x 高さ) 289.9 mm x 160.6 mm x 158mm
 (11.4" x 6.3" x 6.2")
対応OS Windows 7 / 8 / 10 / 11
 Mac OS X 10.15.x-14.x またはそれ以降のバージョン [1]

仕様

バンドルソフトウエア

ePhoto
Plustek ePhoto

PDFPDF

ファイル

写真

* 事前通知なしで仕様更新する可能性があります。ご了承ください。
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[1] 互換性は、ソフトウェアのバージョンによって異なる場合があります。 最新情報については、PlustekのWebサイトでOSの互換性を参照してください。
本書に記載されている情報および仕様は、予告なしに変更されることがあります。 最新のサポート情報については、PlustekのWebサイトにアクセスしてください。




