
 
 
 
 
 

 

  

Kontaktinfo: Plustek Technischer Support 

Tel: 04102-8913-130 

Montag bis Donnerstag von 09:00 bis 17:30 Uhr 

Freitag von 09:00 bis 15:00 Uhr  
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Installation des Scanners 
Befolgen Sie diese Schritt-für-Schritt-Anweisungen, um den Plustek USB-Scanner zu 

installieren. 

*Den aktuellen Treiber finden Sie auf unserer offiziellen Webseite www.plustek.com -> 

Support und Downloads -> Treiber und Downloads 

SilverFast Installation 
1. Verbinden Sie den Setup / Anwendung USB-Stick mit Ihrem Computer.  

2. Installieren Sie die SilverFast Software über den folgenden Pfad: 
Mac OS X: OPTICFILM ＞ Mac ＞ SilverFast ＞ SF-Installer.dmg 

 

Wenn eine aktuellere SilverFast Version online verfügbar ist, wird die folgende 

Meldung angezeigt. 

 

 

 

 

 

Klicken Sie auf “OK“, um die neueste SilverFast Version aus dem Internet 

herunterzuladen oder klicken Sie auf “Cancel“, um die veraltete Version vom USB-

Stick zu installieren.  
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3. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen. 
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4. Nach dem Abschluss der Installation, aktivieren Sie bitte die Option/en die Sie 

ausführen möchten und klicken Sie dann auf [Schließen] um das 

Installationsprogramm zu beenden. 
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Den Scanner einschalten 
Halten Sie die Ein/Aus Taste 2 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie dann die Taste 

los, um den Scanner einzuschalten. 

 

 

 

 
Tipp 

Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie dann 

die Taste los, um den Scanner AUS zu schalten. 
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Anforderung einer SilverFast Seriennummer 
1. Rufen Sie die Webseite www.silverfast.com/activation-plustek auf und folgen Sie 

den Anweisungen. Sie benötigen die Seriennummer Ihrer Scanner Hardware. 

 

2. Geben Sie die Seriennummer Ihrer Scanner Hardware, Ihren Namen und Ihre E-Mail 

Adresse ein. Die SilverFast Seriennummer wird an Ihre registrierte E-Mail Adresse 

geschickt. 
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SilverFast Software Serialisierung 
1. Starten Sie die SilverFast-Anwendung über die SilverFast-Verknüpfung auf Ihrem 

Desktop. Überprüfen Sie Ihre [Bildquelle] und [Sprachauswahl] und klicken Sie dann 

auf [Start] um die Anwendung zu starten. 
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2. Füllen Sie nach dem Starten der Anwendung die [Vorname], [Nachname] and 

[Seriennummer] Felder aus und klicken Sie dann auf [Freischalten] um SilverFast 

freizuschalten.  

 

 

 

 

 

 

Tipp 

Rufen Sie die Webseite www.silverfast.com/activation-plustek auf, 

um eine SilverFast Seriennummer anzufordern. Sie benötigen die 

Seriennummer Ihrer Scanner Hardware. 
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